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1 Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

- 1.1 Produktidentifikator CODE 1000
- Handelsname: SWIN NEW EP NA in NAS FULLER

- Artikelnummer: 20-118-%*, 20-119-*

- 1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen
abgeraten wird

- Verwendungssektor
SU3  Industrielle Verwendungen: Verwendungen von Stoffen als solche oder in Zubereitungen an
Industriestandorten
SU22 Gewerbliche Verwendungen: Offentlicher Bereich (Verwaltung, Bildung, Unterhaltung,
Dienstleistungen, Handwerk)

- Produktkategorie PC9a Beschichtungen und Farben, Verdiinner, Farbentferner

- Verfahrenskategorie
PROC7 Industrielles Spriihen
PROCI11 Nicht-industrielles Spriihen

- Umwelltfreisetzungskategorie
ERC8c Breite Verwendung, die zum Einschluss in oder auf einem Artikel fiihrt (Innenverwendung)

- Verwendung des Stoffes / des Gemisches Beschichtungsstoff’

- 1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
- Hersteller/Lieferant:

SWIN Lacksysteme

Boschweg 5

D-48351 Everswinkel

info@swinsysteme.de

- Auskunfigebender Bereich: 02582-67613 / 02582-67677
- 1.4 Notrufnummer: Giftinformationszentrum Géttingen (GIZ-Nord) Phone: +49 (0)551-19240

2 Mogliche Gefahren

- 2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs
- Einstufung gemdf} Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

GHSO02 Flamme

®

Flam. Liq. 3 H226 Fliissigkeit und Dampf entziindbar.

Skin Irrit. 2 H315 Verursacht Hautreizungen.
Skin Sens. 1 H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
STOT SE 3 H335 Kann die Atemwege reizen.

- 2.2 Kennzeichnungselemente
- Kennzeichnung gemdf} Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Das Produkt ist gemdfs CLP-Verordnung eingestuft und gekennzeichnet.

(Fortsetzung auf Seite 2)
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- Gefahrenpiktogramme

- Signalwort Gefahr

Butan-1-0l
Xylol
- Gefahrenhinweise

H315 Verursacht Hautreizungen.

H335 Kann die Atemwege reizen.

- PBT: Nicht anwendbar.
- vPvB: Nicht anwendbar.

(Fortsetzung von Seite 1)

$&0®

GHS02 GHS05 GHS07 GHSO08

- Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung:
Reaktionsprodukt: Bisphenol-A-Epichlorhydrinharze mit durchschnittlichem Molekulargewicht > 700 -<1100

H226 Fliissigkeit und Dampf entziindbar.

H318 Verursacht schwere Augenschdden.
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

H373 Kann die Organe schédigen bei ldngerer oder wiederholter Exposition.

- Sicherheitshinweise
P210 Von Hitze, heiffen Oberflichen, Funken, offenen Flammen und anderen Ziindquellen
fernhalten. Nicht rauchen.
P260 Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
P271 Nur im Freien oder in gut beliifteten Rdumen verwenden.

P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spiilen.
Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Moglichkeit entfernen. Weiter spiilen.

P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.
P321 Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
P362+P364 Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
P501 Entsorgung des Inhalts / des Behdlters gemdf den értlichen / regionalen / nationalen/
internationalen Vorschriften.
- 2.3 Sonstige Gefahren -

- Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

- 3.2 Gemische

3 Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

- Beschreibung: Gemisch aus nachfolgend angefiihrten Stoffen mit ungefihrlichen Beimengungen.

- Gefiihrliche Inhaltsstoffe:
CAS: 1330-20-7 Xylol 10-25%
EINECS.: 215-535-7 & Flam. Liq. 3, H226; < STOT RE 2, H373; Asp. Tox. 1,
Reg.nr.: 01-2119488216-32-XXXX|H304; @ Acute Tox. 4, H312; Acute Tox. 4, H332; Skin Irrit.
2, H315; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H335
CAS: 25068-38-6 Reaktionsprodukt: Bisphenol-A-Epichlorhydrinharze mit| 10-25%
NLP: 500-033-5 durchschnittlichem Molekulargewicht > 700 -<1100
Reg.nr.: 01-2119456619-26-XXXX| Q> Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1, H317,
EUH205
Spezifische Konzentrationsgrenzen:
Eye Irrit. 2; H319: C 25%
Skin Irrit. 2; H315: C 25 %
CAS: 71-36-3 Butan-1-ol 2,5-10%
EINECS: 200-751-6 & Flam. Liq. 3, H226; <> Eye Dam. 1, H318; <> Acute Tox.
Reg.nr.: 01-2119484630-38-XXXX |4, H302, Skin Irrit. 2, H315; STOT SE 3, H335-H336

(Fortsetzung auf Seite 3)
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CAS: 108-65-6 2-Methoxy-1-methylethylacetat 2,5-10%
EINECS: 203-603-9 & Flam. Lig. 3, H226
Reg.nr.: 01-2119475791-29-XXXX

- Zusitzliche Hinweise: Der Wortlaut der angefiihrten Gefahrenhinweise ist dem Abschnitt 16 zu entnehmen.

4 Erste-Hilfe-Mafinahmen

- 4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maffnahmen
- Allgemeine Hinweise: Selbstschutz des Ersthelfers.
- Nach Einatmen:
Fiir Frischluft sorgen.
Bei Beschwerden drztlicher Behandlung zufiihren.
- Nach Hautkontakt:
Sofort mit Wasser und Seife abwaschen und gut nachspiilen.
Bei andauernder Hautreizung Arzt aufsuchen.
- Nach Augenkontakt: Augen bei gedffnetem Lidspalt mehrere Minuten mit flieffendem Wasser spiilen.
- Nach Verschlucken: Kein Erbrechen herbeifiihren, sofort Arzthilfe zuziehen.
- 4.2 Wichtigste akute und verzogert auftretende Symptome und Wirkungen
Keine weiteren relevanten Informationen verfiighar.
- 4.3 Hinweise auf drztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

5 Mafinahmen zur Brandbekimpfung

- 5.1 Loschmittel

- Geeignete Loschmittel:
CO2, Loschpulver oder Wasserspriihstrahl. GréfSeren Brand mit Wasserspriihstrahl oder alkoholbestindigem
Schaum bekdmpfen.

- Aus Sicherheitsgriinden ungeeignete Loschmittel: Wasser im Vollstrahl

- 5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Keine weiteren relevanten Informationen verfiighar.

- 5.3 Hinweise fiir die Brandbekdmpfung

- Besondere Schutzausriistung: Atemschutzgerdt anlegen.

6 Mafinahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaffnahmen, Schutzausriistungen und in Notfiillen anzuwendende
Verfahren
Schutzausriistung tragen. Ungeschiitzte Personen fernhalten.
Fiir ausreichende Liifiung sorgen.
- 6.2 Umweltschutzmaffnahmen: Nicht in die Kanalisation/Oberflichenwasser/Grundwasser gelangen lassen.
- 6.3 Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung:
Mit fliissigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Sdurebinder, Universalbinder, Sdigemehl) aufnehmen.
Kontaminiertes Material als Abfall nach Abschnitt 13 entsorgen.
- 6.4 Verweis auf andere Abschnitte
Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7.
Informationen zur personlichen Schutzausriistung siehe Abschnitt 8.

7 Handhabung und Lagerung

- 7.1 Schutzmafinahmen zur sicheren Handhabung
Fiir gute Beliiftung/Absaugung am Arbeitsplatz sorgen.
Vorratsmenge am Arbeitsplatz ist zu beschrdnken.

(Fortsetzung auf Seite 4)
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- Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz:
Ddmpfe konnen mit Luft ein explosionsfihiges Gemisch bilden.
Im entleerten Gebinde kénnen sich ziindfihige Gemische bilden.
Ziindquellen fernhalten - nicht rauchen.
Explosionsgeschiitzte Gerdte/Armaturen und funkenfreie Werkzeuge verwenden.
Mafinahmen gegen elektrostatische Aufladung treffen.

- 7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertriglichkeiten
- Lagerung:
- Anforderung an Lagerriume und Behdilter:
Losungsmittelbestindigen und dichten Fufsboden vorsehen.
Geeignetes Material fiir Behdlter und Rohrleitungen: Stahl oder Edelstahl.
- Zusammenlagerungshinweise: Nicht erforderlich.
- Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen:
Behdlter dicht geschlossen halten.
TRGS 510 Lagerung von Gefahrstoffen in ortsbeweglichen Behdltern beachten.
- Lagerklasse: LGK 3: Entziindbare Fliissigkeiten
- Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV): Entziindbare Fliissigkeiten
- 7.3 Spezifische Endanwendungen Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

8 Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Personliche Schutzausriistungen

- 8.1 Zu iiberwachende Parameter

- Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu iiberwachenden Grenzwerten:
71-36-3 Butan-1-o0l
AGW | Langzeitwert: 310 mg/m? 100 ml/m?

1(1);DFG, Y

108-65-6 2-Methoxy-1-methylethylacetat

AGW | Langzeitwert: 270 mg/m?, 50 ml/m?

1(1);DFG, EU, Y

* Bestandteile mit biologischen Grenzwerten:
71-36-3 Butan-1-o0l

BGW |2 mg/g Kreatinin

Untersuchungsmaterial: Urin
Probennahmezeitpunkt: vor nachfolgender Schicht
Parameter: Butan-1-o0l (1-Butanol) (nach Hydrolyse)

10 mg/g Kreatinin

Untersuchungsmaterial: Urin

Probennahmezeitpunkt: Expositionsende bzw. Schichtende
Parameter: Butan-1-ol (1-Butanol) (nach Hydrolyse)

- Zusitzliche Hinweise: Als Grundlage dienten die bei der Erstellung giiltigen Listen.

- 8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition
- Geeignete technische Steuerungseinrichtungen Keine weiteren Angaben, siehe Abschnitt 7.
- Individuelle Schutzmafinahmen, zum Beispiel persénliche Schutzausriistung
- Allgemeine Schutz- und Hygienemafinahmen:
Von Nahrungsmitteln, Getrdinken und Futtermitteln fernhalten.
Beschmutzte, getrinkte Kleidung sofort ausziehen.
Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hdnde waschen.
Gase/Ddampfe/Aerosole nicht einatmen.
Beriihrung mit den Augen und der Haut vermeiden.
- Atemschutz
Bei unzureichender Beliiftung Atemschutz.
Bei kurzzeitiger oder geringer Belastung Atemfiltergerdt; bei intensiver bzw. lingerer Exposition
umluftunabhdngiges Atemschutzgerdt verwenden.

(Fortsetzung auf Seite 5)
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Filter A2/P2

- Handschutz
Nur Chemikalien-Schutzhandschuhe mit einer CE-Kennzeichnung der Kategorie 11l verwenden.

Schutzhandschuhe

Vorbeugender Hautschutz durch Verwendung von Hautschutzmittel wird empfohlen.

- Handschuhmaterial
Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom Material, sondern auch von weiteren
Qualitdtsmerkmalen abhdngig und von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich. Da das Produkt eine
Zubereitung aus mehreren Stoffen darstellt, ist die Bestindigkeit von Handschuhmaterialen nicht genau
vorausberechenbar und mufs deshalb vor dem Einsatz iiberpriift werden.
Handschutz:
Nitrilkautschuk (Ansell Sol-Vex®)
Empfohlene Materialstirke: > 0,4 mm

- Durchdringungszeit des Handschuhmaterials
Wert fiir die Permeation. Level < 1
Die genaue Durchbruchzeit ist beim Schutzhandschuhhersteller zu erfahren und einzuhalten.

- Fiir den Dauerkontakt => 480 Minuten sind Handschuhe aus folgenden Materialien geeignet:
HPPE-Laminatfilm (Ansell Barrier®)

- Augen-/Gesichtsschutz

Dichtschliefiende Schutzbrille

- Korperschutz:
Schutzkleidung, antistatisch (TYVEK® CLASSIC PLUS)
Schutzschuhe/Stiefel, antistatisch

9 Physikalische und chemische Eigenschaften

- 9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften
- Allgemeine Angaben
- Aggregatzustand Fliissig
- Farbe Gemdf3 Produktbezeichnung
- Geruch: Nach Aromaten
- Geruchsschwelle: Nicht bestimmt.
- Schmelzpunkt/Gefrierpunkt: Nicht bestimmt.
- Siedepunkt oder Siedebeginn und Siedebereich 124 °C
- Entziindbarkeit Entziindlich.
- Untere und obere Explosionsgrenze
- Untere: 1,1 Vol %
Obere: 7 Vol %
- Flammpunkt: 23-60°C
- Ziindtemperatur 500 °C
- Zersetzungstemperatur: Nicht bestimmt.
- ph-Wert Nicht anwendbar.
- Viskositiit: DIN 53211 (6 mm) - 46 sec
- Kinematische Viskositiit Nicht bestimmt.
Dynamisch: Nicht bestimmt.
- Loslichkeit
- Wasser: Vollstindig mischbar.
- Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (log-Wert) Nicht bestimmt.
- Dampfdruck bei 20 °C: 6,7 hPa

(Fortsetzung auf Seite 6)
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- Dichte und/oder relative Dichte
- Relative Dichte Nicht bestimmt.
- Dichte
- Dampfdichte Nicht bestimmt.
- 9.2 Sonstige Angaben
- Aussehen:
- Form: Fliissig
-Wichtige Angaben zum Gesundheits- und
Umweltschutz sowie zur Sicherheit
- Ziindtemperatur: Das Produkt ist nicht selbstentziindlich.
- Explosive Eigenschaften: Das Produkt ist nicht explosionsgefihrlich, jedoch ist
die Bildung explosionsgefihrlicher Dampf-/
Lufigemische méglich.
- Zustandsiinderung
- Verdampfungsgeschwindigkeit Nicht bestimmt.
- Angaben iiber physikalische Gefahrenklassen
- Explosive Stoffe/Gemische und Erzeugnisse mit
Explosivstoff entfdllt
- Entziindbare Gase entfallt
- Aerosole entfallt
- Oxidierende Gase entfallt
- Gase unter Druck entfallt
- Entziindbare Fliissigkeiten Fliissigkeit und Dampf entziindbar.
- Entziindbare Feststoffe entfallt
- Selbstzersetzliche Stoffe und Gemische entfdllt
- Pyrophore Fliissigkeiten entfallt
- Pyrophore Feststoffe entfdllt
- Selbsterhitzungsfiihige Stoffe und Gemische entfallt
- Stoffe und Gemische, die in Kontakt mit Wasser
entziindbare Gase entwickeln entfdllt
- Oxidierende Fliissigkeiten entfallt
- Oxidierende Feststoffe entfdllt
- Organische Peroxide entfallt
- Gegeniiber Metallen korrosiv wirkende Stoffe und
Gemische entfdllt
- Desensibilisierte Stoffe/Gemische und Erzeugnisse
mit Explosivstoff entfallt

10 Stabilitit und Reaktivitdit

- 10.2 Chemische Stabilitiit

- 10.1 Reaktivitiit Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

- Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen:
Keine Zersetzung bei bestimmungsgemdfier Verwendung.
- 10.3 Méglichkeit gefiihrlicher Reaktionen Keine gefihrlichen Reaktionen bekannt.
- 10.4 Zu vermeidende Bedingungen Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
- 10.5 Unvertrigliche Materialien: Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
- 10.6 Gefiihrliche Zersetzungsprodukte: Keine gefihrlichen Zersetzungsprodukte bekannt.

- 11.1 Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der

11 Toxikologische Angaben

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

- Akute Toxizitit Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.

(Fortsetzung auf Seite 7)
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- Einstufungsrelevante LD/LC50-Werte:
1330-20-7 Xylol
Oral |LD50|4.300 mg/kg (rat)
Dermal | LD50|2.000 mg/kg (rabbit)

- Atz-/Reizwirkung auf die Haut Verursacht Hautreizungen.

- Schwere Augenschidigung/-reizung Verursacht schwere Augenschdden.

- Sensibilisierung der Atemwege/Haut
- Bei Personen, die bereits sensibilisiert sind, kann der Umgang mit diesem Produkt allergische
Reaktionenauslosen.
- Bei Asthma, ekzematosen Hauterkrankungen oder Hautproblemen Kontakt mit dem Produkt vermeiden.
Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

- Keimzellmutagenitit Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.

- Karzinogenitit Aufgrund der verfiigharen Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.

- Reproduktionstoxizitit Aufgrund der verfiigharen Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.

- Spezifische Zielorgan-Toxizitiit bei einmaliger Exposition Kann die Atemwege reizen.

- Spezifische Zielorgan-Toxizitit bei wiederholter Exposition
Kann die Organe schédigen bei lingerer oder wiederholter Exposition.

- Aspirationsgefahr Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.

- 11.2 Angaben iiber sonstige Gefahren

- Endokrinschidliche Eigenschaften
Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

12 Umweltbezogene Angaben

- 12.1 Toxizitiit
- Aquatische Toxizitiit: Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
- 12.2 Persistenz und Abbaubarkeit Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
- 12.3 Bioakkumulationspotenzial Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
- 12.4 Mobilitiit im Boden Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
- 12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
- PBT: Nicht anwendbar.
- vPyB: Nicht anwendbar.
- 12.6 Endokrinschiddliche Eigenschaften
Das Produkt enthdlt keine Stoffe mit endokrinschddlichen Eigenschaften.
- 12.7 Andere schiidliche Wirkungen
- Bemerkung: Giftig fiir Fische.
- Weitere dkologische Hinweise:
- Allgemeine Hinweise:
Wassergefihrdungsklasse 2 (Selbsteinstufung): deutlich wassergefihrdend
Nicht in das Grundwasser, in Gewdsser oder in die Kanalisation gelangen lassen.
In Gewdssern auch giftig fiir Fische und Plankton.

13 Hinweise zur Entsorgung

- 13.1 Verfahren der Abfallbehandlung
- Empfehlung: Darf nicht zusammen mit Hausmiill entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.

- Europdisches Abfallverzeichnis

08 00 00 |ABFALLE AUS HERSTELLUNG, ZUBEREITUNG, VERTRIEB UND ANWENDUNG (HZVA)
VON BESCHICHTUNGEN (FARBEN, LACKE, EMAIL), KLEBSTOFFEN, DICHTMASSEN
UND DRUCKFARBEN
08 01 00 |Abfille aus HZVA und Entfernung von Farben und Lacken

08 01 11* |Farb- und Lackabfille, die organische Léosemittel oder andere gefihrliche Stoffe enthalten

(Fortsetzung auf Seite 8)
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- Ungereinigte Verpackungen:

SCHUTZKLEIDUNG (a. n. g.)

verunreinigt sind

15 00 00: VERPACKUNGSABFALL, AUFSAUGMASSEN, WISCHTUCHER, FILTERMATERIALIEN UND

15 01 00: Verpackungen (einschliefslich getrennt gesammelter kommunaler Verpackungsabfiille)
15 01 10*: Verpackungen, die Riickstinde gefihrlicher Stoffe enthalten oder durch gefihrliche Stoffe

- Empfehlung: Wegen Recycling Hersteller ansprechen.
- Empfohlenes Reinigungsmittel: Wasser, gegebenenfalls mit Zusatz von Reinigungsmitteln.

(Fortsetzung von Seite 7)

14 Angaben zum Transport

- 14.1 UN-Nummer oder ID-Nummer

- ADR, ADN, IMDG entfdllt
-TATA UNI1263
- 14.2 Ordnungsgemiifie UN-Versandbezeichnung

-ADR, ADN, IMDG entfdllt
-TATA PAINT

- 14.3 Transportgefahrenklassen

- ADR, ADN, IMDG

- Klasse entfillt
-TATA

- Class 3 Entziindbare fliissige Stoffe
- Label 3

- 14.4 Verpackungsgruppe

-ADR, IMDG entfdllt
-TATA i

- 14.5 Umweltgefahren:

- Marine pollutant: Nein

- 14.6 Besondere Vorsichtsmafinahmen fiir den
Verwender

Nicht anwendbar.

- 14.7 Massengutbeforderung auf dem Seeweg gemdify
IMO-Instrumenten

Nicht anwendbar.

- Transport/weitere Angaben:

-ADR

- Bemerkungen: Kein Gefahrgut in Gefdfflen mit einem
Fassungsraumvon hochstens 450 Litern gem. ADR
2.2.3.1.5.1

-IMDG

- Bemerkungen: Kein Gefahrgut in Gefdfien mit einem

Fassungsraumvon héchstens 30 Litern gem. IMDG
2325

- UN "Model Regulation'':

entfallt

DE —
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15 Rechtsvorschriften

- 15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den
Stoff oder das Gemisch

- Richtlinie 2010/75/EU des Europdischen Parlaments und des Rates vom 24. November 2010 iiber
Industrieemissionen (integrierte Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung)

- VOC-Gehalt organische Lisemittel: 27,77 %

- Angaben zur DecoPaint Richtlinie 2004/42/EG:

Die aufgefiihrten Werte sind rechnerisch aus dem Volumenmischungsverhiiltnis der jeweiligen
Stammkomponente und dem dazugehdérigen Hirter errechnet. Zusitzliche Verdiinnungsmittel sind nicht
beriicksichtig. VOC Gehalt:

411,0 g/l

- Richtlinie 2012/18/EU

- Namentlich aufgefiihrte gefiihrliche Stoffe - ANHANG I Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.
- Seveso-Kategorie P5c ENTZUNDBARE FLUSSIGKEITEN

- Mengenschwelle (in Tonnen) fiir die Anwendung in Betrieben der unteren Klasse 5.000 t

- Mengenschwelle (in Tonnen) fiir die Anwendung in Betrieben der oberen Klasse 50.000 ¢

- VERORDNUNG (EG) Nr. 1907/2006 ANHANG XVII Beschrinkungsbedingungen: 3

- Richtlinie 2011/65/EU zur Beschriinkung der Verwendung bestimmter gefiihrlicher Stoffe in Elektro- und,
Elektronikgeriiten — Anhang 11

Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.
- VERORDNUNG (EU) 2019/1148

-Anhang 1 - BESCHRANKTE AUSGANGSSTOFFE FUR EXPLOSIVSTOFFE (ObereH
Konzentrationsgrenzwert fiir eine Genehmigung nach Artikel 5 Absatz 3)

Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

- Anhang Il - MELDEPFLICHTIGE AUSGANGSSTOFFE FUR EXPLOSIVSTOFFE
Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

- Verordnung (EG) Nr. 273/2004 betreffend Drogenausgangsstoffe
Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

- Verordnung (EG) Nr. 111/2005 zur Festlegung von Vorschriften fiir die Uberwachung des Handels mif
Drogenaustauschstoffen zwischen der Gemeinschaft und Drittlindern
Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

- Nationale Vorschriften:

- Hinweise zur Beschdftigungsbeschrinkung:
Beschdftigungsbeschrdnkungen fiir werdende und stillende Miitter beachten.

- Technische Anleitung Luft:
Klasse | Anteil in %
NK 27,8

- Wassergefiihrdungsklasse: WGK 2 (Selbsteinstufung): deutlich wassergefihrdend.
- 15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung: Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgefiihrt.

16 Sonstige Angaben

Die Angaben stiitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung von
Produkteigenschaften dar und begriinden kein vertragliches Rechtsverhdltnis.

- Relevante Siitze
H226  Fliissigkeit und Dampf entziindbar.
H302  Gesundheitsschddlich bei Verschlucken.
H304  Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege todlich sein.
H312  Gesundheitsschddlich bei Hautkontakt.
H315  Verursacht Hautreizungen.

(Fortsetzung auf Seite 10)
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(Fortsetzung von Seite 9)
H317  Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H318  Verursacht schwere Augenschdden.
H319  Verursacht schwere Augenreizung.
H332  Gesundheitsschddlich bei Einatmen.
H335  Kann die Atemwege reizen.
H336  Kann Schldfrigkeit und Benommenheit verursachen.
H373  Kann die Organe schddigen bei ldngerer oder wiederholter Exposition.
EUH205 Enthdlt epoxidhaltige Verbindungen. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

- Datenblatt ausstellender Bereich: -

- Ansprechpartner: -

- Datum der Vorgingerversion: 17.04.2019
- Versionsnummer der Vorgingerversion: 4

- Abkiirzungen und Akronyme:
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the
International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Flam. Liq. 3: Entziindbare Fliissigkeiten — Kategorie 3
Acute Tox. 4: Akute Toxizitdt — Kategorie 4
Skin Irrit. 2: Hautreizende/-dtzende Wirkung — Kategorie 2
Eye Dam. 1: Schwere Augenschidigung/Augenreizung — Kategorie 1
Eye Irrit. 2: Schwere Augenschddigung/Augenreizung — Kategorie 2
Skin Sens. 1: Sensibilisierung der Haut — Kategorie 1
STOT SE 3: Spezifische Zielorgan-Toxizitdt (einmalige Exposition) — Kategorie 3
STOT RE 2: Spezifische Zielorgan-Toxizitdt (wiederholte Exposition) — Kategorie 2
Asp. Tox. 1: Aspirationsgefahr — Kategorie 1
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