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RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de 
vennootschap/onderneming  
   
1.1  Productidentificatie  

      SWIN 60-100-6  
universeel verdunner lang   (27017)  

 

1.2  Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik  
   Relevante identificeerbare toepassingen  
   Coatings en verven, verdunners, verfafbijtmiddelen Spoel- en reinigingsmiddelen  
1.3  Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad  

   
Leverancier  

   SWIN Lacksysteme  
Inh. Ludwig Schöne e.K  

 

   Straat :   Boschweg 5  
   Postcode/Plaats :   48351   Everswinkel  
   Telefoon :   +49(0)2582/67613  
   Telefax :   +49(0)258267677  
   Contactpersoon voor informatie :   info@swinsysteme.de  
1.4  Telefoonnummer voor noodgevallen  

      Poison Information Center Göttingen (GIZ-Nord) Phone: +49 (0)551-19240  
   NVIC 030-2748888 Uitsluitend bestemd om professionele hulpverleners te informeren bij acute vergiftigingen  

 

   
RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren  
   
2.1  Indeling van de stof of het mengsel  
   Classificatie conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]  
   Flam. Liq. 3 ; H226 - Ontvlambare vloeibare stoffen : Categorie 3 ; Ontvlambare vloeistof en damp.  
   STOT SE 3 ; H336 - STOT bij eenmalige blootstelling : Categorie 3 ; Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.  
2.2  Etiketteringselementen  
   Labeling conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]  
   Gevarenpictogrammen  

   

      
   Vlam (GHS02) · Uitroepteken (GHS07)  
   Signaalwoord  
   Waarschuwing  
   Gevarenbestemmende componente(n) voor de etikettering  
   2-METHOXY-1-METHYLETHYLACETAAT ; CAS-nr. : 108-65-6  
   Gevarenaanduidingen  
   H226  Ontvlambare vloeistof en damp.  
   H336  Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.  
   Veiligheidsaanbevelingen  

   P210  Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere 
ontstekingsbronnen. Niet roken.  

   P261  Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.  
   P312  Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.  
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   P370+P378  In geval van brand: blussen met schuim.  
   P403+P233  Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren.  
   P501  Inhoud/Verpakking afvoeren naar industriële verbrandingsinstallatie.  
2.3  Andere gevaren  
   De stoffen in het mengsel voldoen niet aan de PBT/zPzB-criteria conform REACH, bijlage XIII.  
   Mogelijke schadelijke effecten op de omgeving  

   Dit product bevat geen stof met hormoonontregelende eigenschappen met betrekking tot niet-doelorganismen 
aangezien geen van de componenten aan de criteria voldoen.  

   De stoffen in het mengsel voldoen niet aan de PBT/zPzB-criteria conform REACH, bijlage XIII.  
   
RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen  
   
3.2  Mengsels  
   Gevaarlijke bestanddelen  

   
   2-METHOXY-1-METHYLETHYLACETAAT ; REACh-nr. : 01-2119475791-29 ; EG-nr. : 203-603-9 ; EU-Identificatienummer : 607-
195-00-7 ; CAS-nr. : 108-65-6  

      Gewichtsaandeel :  ≥ 50 - < 100 %  
   Classificatie 1272/2008 [CLP] :  Flam. Liq. 3 ; H226  STOT SE 3 ; H336    

 

 

   
   ETHYL-3-ETHOXYPROPIONAAT ; REACh-nr. : 01-2119463267-34 ; EG-nr. : 212-112-9 ; CAS-nr. : 763-69-9  

      Gewichtsaandeel :  ≥ 10 - < 25 %  
   Classificatie 1272/2008 [CLP] :  Flam. Liq. 3 ; H226  EUH066    

 

 

   
   2-METHOXYPROPYLACETAAT ; EG-nr. : 274-724-2 ; EU-Identificatienummer : 607-251-00-0 ; CAS-nr. : 70657-70-4  

      Gewichtsaandeel :  < 0,3 %  
   Classificatie 1272/2008 [CLP] :  Flam. Liq. 3 ; H226  Repr. 1B ; H360D  STOT SE 3 ; H335    

 

 

   Aanvullende informatie  
   Voor de volledige tekst van de gevarenaanduidingen en EU-gevarenaanduidingen: zie SECTIE 16.  
   
RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen  
   
4.1  Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen  

   

Algemene informatie  

   
Bij een ongeval of indien met zich onwel voelt onmiddellijk een arts raadplegen (indien mogelijk hem dit etiket tonen). 
Slachtoffer uit de gevarenzone halen en neerleggen. Bij bewusteloosheid en bestaande ademhaling in stabiele 
zijligging brengen en medisch advies inwinnen. Vervuilde, gedrenkte kleding direct uittrekken.  

 

   

Na inhalatie  

   
Inademen van dampen of nevel/aërosolen  
Bij het inademen van sproeinevel een arts raadplegen en deze de verpakking of het etiket tonen. Voor frisse lucht 
zorgen.  

 

   Bij huidcontact  
   Na aanraking met de huid onmiddellijk wassen met veel water en zeep.  

 

   
Bij oogcontact  

   Bij contact met de ogen direct met geopende oogleden 10 tot 15 minuten met stromend water spoelen en oogarts 
consulteren.  

 

   Na inslikken  
   GEEN braken opwekken. Onmiddellijk arts consulteren.  

 

4.2  Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten  
   Duizeligheid Hoofdpijn Misselijkheid Gezichtsstoornis Braken  

4.3  Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale 

behandeling  
   Geen  
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RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen  
   
5.1  Blusmiddelen  

   Geschikte blusmiddelen  
   alcoholbestendig schuim Bluspoeder Kooldioxide (CO2)  

 

   Ongeschikte blusmiddelen  
   Sterke waterstraal  

 

5.2  Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt  
   In geval van brand kan ontstaan: Pyrolyseproducten, toxisch Koolmonoxide Kooldioxide (CO2)  
5.3  Advies voor brandweerlieden  

   
Explosie- en brandgassen niet inademen.  
Speciale bescherming bij de brandbestrijding  
Ademhalingsapparatuur met perslucht en beschermingskleding dragen.  

5.4  Aanvullende informatie  

   
Gecontamineerd bluswater afzonderlijk verzamelen. Dit mag niet in de riolering of afvalwaterstroom terechtkomen. 
Indien zonder gevaar mogelijk, onbeschadigde containers uit de gevarenzone verwijderen. Ter bescherming van 
personen en koeling van containers, in het gevarengebied watersproeistraal inzetten.  

   
RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel  
   
6.1  Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures  
   Zie beschermingsmaatregelen onder punt 7 en 8.  
   Voor andere personen dan de hulpdiensten  

   Persoonlijke beschermingsuitrusting gebruiken. Ontstekingsbronnen verwijderen. Bij blootstelling aan dampen, stoffen 
en aerosols adembescherming dragen.  

   Voor de hulpdiensten  

   Geschikt ademhalingstoestel gebruiken. Personen in veiligheid brengen. Uitbreiding in oppervlakte verhinderen (b.v. 
door indammen of olieschermen).  

6.2  Milieuvoorzorgsmaatregelen  

   Niet in de grond/bodem terecht laten komen. Niet in de riolering of open wateren lozen. verontreinigd waswater 
bewaren en weggieten.  

6.3  Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal  

   Met vloeistofbindende stoffen (zand, diatomeeënaarde, zuurbinder, universeel binder) opnemen. In geschikte, gesloten 
containers verzamelen en verwijderen. Verontreinigde oppervlakken grondig reinigen.  

6.4  Verwijzing naar andere rubrieken  

   
Veilige verwerking: zie rubriek 7  
Afvalverwijdering: zie rubriek 13  
Persoonlijke bescherming: zie rubriek 8  

   
RUBRIEK 7: Hantering en opslag  
   

   

 

7.1  Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel  

   

Tegen ontploffing beschermde installaties, apparatuur, afzuiginstallaties, apparaten etc. gebruiken. Bij open hanteren 
moeten installaties met plaatselijke afzuiging gebruikt worden. Als afzuiging ter plaatse niet mogelijk of onvoldoende is, 
moet de gehele werkplek technisch voldoende geventileerd worden. Het materiaal alleen op plaatsen gebruiken, waar 
open licht, vuur en andere ontvlammingsbronnen uit de buurt blijven. Persoonlijk beschermingsuitrusting gebruiken (zie 
rubriek 8). Voorkomen van: ontstaan/vorming van aërosol  
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Het wordt aanbevolen alle werkprocedures zo te organiseren, dat het volgende uitgesloten is: Inhalatie Huidcontact 
Oogcontact  

   Beschermingsmaatregelen  

   Alle werkprocedures moeten in principe zo georganiseerd zijn, dat het volgende is uitgesloten: Inademen van dampen 
of nevel/aërosolen Huidcontact Oogcontact Maatregelen treffen tegen ontladingen van statische elektriciteit.  

   Brandbeveiligingsmaatregelen  

   

Verwijderd houden van ontstekingsbronnen - Niet roken. Gebruikelijke maatregelen voor preventieve 
brandbeveiliging. Dampen zijn zwaarder dan lucht, spreiden zich over de vloer uit en vormen in combinatie met lucht 
explosieve mengsels. Uit de buurt houden van warmtebronnen (b.v. hete oppervlakken), vonken en open vuur. 
Zorgen voor aarding van containers, apparatuur, pompen en afzuiginstallaties. Alleen antistatisch uitgerust (vonkvrij) 
gereedschap gebruiken. Antistatische schoenen en werkkleding dragen. Maatregelen treffen tegen ontladingen van 
statische elektriciteit.  

   
Maatregelen om aërosol- en stofvorming te voorkomen  

   Dampen/aërosol moeten direct bij de plaats waar ze ontstaan afgezogen worden. Uitsluitend op goed geventileerde 
plaatsen gebruiken.  

 

   Milieuvoorzorgsmaatregelen  

   Schachten en rioleringen moeten tegen het binnendringen van het product beschermd worden.  
 

7.2  Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten  
   Verdere informatie over de opslagcondities  
   In goed gesloten verpakking bewaren. Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren.  
7.3  Specifiek eindgebruik  
   letten op technisch blad met toelichtingen en verklaringen.  
   
RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming  
   
8.1  Controleparameters  
   Werkplaatsgrenswaarden  
   2-METHOXY-1-METHYLETHYLACETAAT ; CAS-nr. : 108-65-6  

   

Grenswaardetype (land van 
herkomst) :  STEL ( EC )  

   Grenswaarde :  100 ppm   /   550 mg/m3  
   Opmerking :  Skin  
   Versie :  20.06.2019    

 

   

Grenswaardetype (land van 
herkomst) :  TWA ( EC )  

   Grenswaarde :  50 ppm   /   275 mg/m3  
   Opmerking :  Skin  
   Versie :  20.06.2019    

 

   

Grenswaardetype (land van 
herkomst) :  WGW - TGG 8 uur ( NL )  

   Grenswaarde :  550 mg/m3  
   Versie :  01.04.2019    

 

   DNEL-/PNEC-waarden  
   DNEL/DMEL  
   2-METHOXY-1-METHYLETHYLACETAAT ; CAS-nr. : 108-65-6  
   Grenswaardetype :  DNEL werknemer (lokaal)  
   Blootstellingsweg :  Inhalatie  
   Blootstellingsfrequentie :  Kortdurend  
   Grenswaarde :  550 mg/m3  
   Grenswaardetype :  DNEL werknemer (systemisch)  
   Blootstellingsweg :  Inhalatie  
   Blootstellingsfrequentie :  Lange termijn  
   Grenswaarde :  275 mg/m3  
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   Grenswaardetype :  DNEL werknemer (systemisch)  
   Blootstellingsweg :  Dermaal  
   Blootstellingsfrequentie :  Lange termijn  
   Grenswaarde :  796 mg/kg lg/dag  
   ETHYL-3-ETHOXYPROPIONAAT ; CAS-nr. : 763-69-9  
   Grenswaardetype :  DMEL werknemer (lokaal)  
   Blootstellingsweg :  Inhalatie  
   Blootstellingsfrequentie :  Lange termijn  
   Grenswaarde :  610 mg/m3  
   Grenswaardetype :  DMEL werknemer (lokaal)  
   Blootstellingsweg :  Dermaal  
   Blootstellingsfrequentie :  Lange termijn  
   Grenswaarde :  102 mg/kg lg/dag  
   Grenswaardetype :  DMEL werknemer (systemisch)  
   Blootstellingsweg :  Inhalatie  
   Blootstellingsfrequentie :  Lange termijn  
   Grenswaarde :  610 mg/m3  
   Grenswaardetype :  DMEL werknemer (systemisch)  
   Blootstellingsweg :  Dermaal  
   Blootstellingsfrequentie :  Lange termijn  
   Grenswaarde :  102 mg/kg lg/dag  
   PNEC  
   2-METHOXY-1-METHYLETHYLACETAAT ; CAS-nr. : 108-65-6  
   Grenswaardetype :  PNEC (Aquatisch, Zoet water)  
   Grenswaarde :  0,635 mg/l  
   Grenswaardetype :  PNEC (Aquatisch, Zeewater)  
   Grenswaarde :  0,0635 mg/l  
   Grenswaardetype :  PNEC (Sediment, zoet water)  
   Grenswaarde :  3,29 mg/kg  
   Grenswaardetype :  PNEC (Sediment, zeewater)  
   Grenswaarde :  0,329 mg/kg  
   Grenswaardetype :  PNEC (Grond)  
   Blootstellingsweg :  Grond  
   Grenswaarde :  0,29 mg/kg  
   Grenswaardetype :  PNEC (Zuiveringsinstallatie)  
   Grenswaarde :  100 mg/l  
   ETHYL-3-ETHOXYPROPIONAAT ; CAS-nr. : 763-69-9  
   Grenswaardetype :  PNEC (Aquatisch, Zoet water)  
   Blootstellingsweg :  Water (Inclusief waterzuiveringsinstallatie)  
   Grenswaarde :  0,0609 mg/l  
   Grenswaardetype :  PNEC (Aquatisch, Zeewater)  
   Blootstellingsweg :  Water (Inclusief waterzuiveringsinstallatie)  
   Grenswaarde :  0,00609 mg/l  
   Grenswaardetype :  PNEC (Sediment, zoet water)  
   Blootstellingsweg :  Grond  
   Grenswaarde :  0,419 mg/kg dw  
   Grenswaardetype :  PNEC (Sediment, zeewater)  
   Blootstellingsweg :  Grond  
   Grenswaarde :  0,0419 mg/kg dw  
   Grenswaardetype :  PNEC (Grond)  
   Blootstellingsweg :  Grond  
   Grenswaarde :  0,048 mg/kg dw  
   Grenswaardetype :  PNEC (Zuiveringsinstallatie)  
   Blootstellingsweg :  Water (Inclusief waterzuiveringsinstallatie)  
   Grenswaarde :  50 mg/l  
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8.2  Maatregelen ter beheersing van blootstelling  

   

 

   Persoonlijke bescherming  
   

    Bescherming van de ogen/het gezicht  
   Montuurbril met zijbescherming dragen  
   Bescherming van de huid  
   Bescherming van de handen  

   
Geschikt materiaal : Butylrubber  
Dikte van het handschoenenmateriaal : 0.7 mm  
Doordringtijd : 480 min  
Aanbevolen handschoenenfabrikaten EN ISO 374  

   

Opmerking : Voor gebruik dichtheid/ondoorlaatbaarheid controleren. Bij gepland hergebruik handschoenen voor 
het uittrekken reinigen en goed geventileerd bewaren. Beschermingshandschoenen tegen chemicaliën moeten in 
hun uitvoering afhankelijk van de concentatie van de gevaarlijke en -hoeveelheid speciaal voor de werkplek 
uitgekozen worden. Het wordt aanbevolen zich over de bestendigheid tegen chemicaliën van de bovengenoemde 
beschermingshandschoenen voor speciaal gebruik met de handschoenenfabrikant te laten informeren.  

   Lichaamsbescherming  
   Overall  

   
Passende lichaamsbescherming : Voor de bescherming tegen direct huidcontact is lichaamsbescherming (boven 
de normale werkkleding) noodzakelijk. Tegen chemicaliën bestendige veiligheidsschoenen Alleen passende, 
gemakkelijke zittende en schone beschermingskleding dragen.  

   Vereiste eigenschappen : antistatisch. moeilijk ontvlambaar hittebestendig  
   Bescherming van de ademhalingswegen  

   
Passende technische maatregelen  
Als technische afzuig- of ventilatiemaatregelen niet mogelijk of onvoldoende zijn, moet adembescherming gedragen 
worden.  
Adembescherming is noodzakelijk bij: grenswaarde-overschrijding aërosol- of nevelvorming. sproeiprocedure  

   Geschikte ademhalingsapparatuur  

   Filterapparaat (volgelaatsmasker of mondstukgarnituur) met filter:  
Type filter: A2P2  

   Algemene informatie  
   Voor werkpauze en werkeinde handen wassen. Huidverzorgingsproducten na het werk gebruiken.  
   
RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen  
   
9.1  Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen  

   
Fysische toestand :     Vloeibaar  
Geur :     karakteristiek  

 

   Uiterlijk  
   Kleur : kleurloos  
   Veiligheidsparameters  

   

Smelt-/vriespunt :        Geen gegevens 
beschikbaar            

Beginkookpunt en kooktraject :  ( 1013 hPa )       146 - 173      °C       
Ontledingstemperatuur :        Geen gegevens 

beschikbaar            
Vlampunt :        45      °C    DIN 51755 deel 1    
Zelfontbrandingstemperatuur :        315      °C    DIN 51794    
Onderste explosiegrens :        1,1      Vol-%       
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Bovenste ontploffingsgrens :        10,8      Vol-%       
Dampdruk :  ( 20 °C )       3,4      hPa       
Dichtheid :  ( 20 °C )    ca.    0,96      g/cm3    DIN 51757    
Oplosbaarheid in water :  ( 20 °C )       gedeeltelijk mengbaar            
pH-value:  ( 20 °C )       niet van toepassing            
Verdelingscoëfficiënt n-

octanol/water :        Geen gegevens 

beschikbaar            

Kinematische viscositeit :  ( 40 °C )       Geen gegevens 
beschikbaar            

Geurdrempelwaarde :        Geen gegevens 
beschikbaar            

Relatieve dampdichtheid :  ( 20 °C )       Geen gegevens 

beschikbaar            

Verdampingssnelheid :        Geen gegevens 
beschikbaar            

Maximaal VOS-gehalte (EG) :        100      Gew-%    1999/13/EC    
VOS-waarde :        964      g/l    2004/42/EC    

 

   

Ontvlambare vaste stoffen :  Voldoet niet aan de criteria voor indeling in de gevarenklasse "ontvlambare vaste stoffen".   
Ontvlambare gassen :  Niet van toepassing.   
Oxiderende vloeistoffen :  Er wordt niet voldaan aan GHS/CLP-criteria.   
Ontploffingseigenschappen :  Er wordt niet voldaan aan GHS/CLP-criteria.   

 

9.2  Overige informatie  
   Geen  
   
RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit  
   
10.1  Reactiviteit  
   Voor informatie zie subsectie 10.3.  
10.2  Chemische stabiliteit  
   Het product is bij opslag bij normale omgevingstemperaturen stabiel.  
10.3  Mogelijke gevaarlijke reacties  
   Kan bij gebruik een ontvlambaar/ontplofbaar damp-luchtmengsel vormen.  
10.4  Te vermijden omstandigheden  
   Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.  
10.5  Chemisch op elkaar inwerkende materialen  

   Exotherme reactie met:  
Zuur , Oxiderend middel, sterk.  

10.6  Gevaarlijke ontledingsproducten  
   Valt niet uiteen bij gebruik volgens voorschriften  
   
RUBRIEK 11: Toxicologische informatie  
   
11.1  Informatie over gevarenklassen als omschreven in Verordening (EG) nr. 1272/2008  
   Acute toxiciteit  
   Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.  
   Acute orale toxiciteit  
   Parameter :  ATEmix  
  Blootstellingsweg :  Oraal  
  Werkingsdosis :  niet relevant    
   Parameter :  LD50 ( 2-METHOXY-1-METHYLETHYLACETAAT ; CAS-nr. : 108-65-6 )  
   Blootstellingsweg :  Oraal  
   Species :  Rat  
   Werkingsdosis :  > 5000 mg/kg  
   Methode :  OESO 401  
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   Parameter :  LD50 ( ETHYL-3-ETHOXYPROPIONAAT ; CAS-nr. : 763-69-9 )  
   Blootstellingsweg :  Oraal  
   Species :  Rat  
   Werkingsdosis :  4309 mg/kg  
   Methode :  OESO 401  
   Parameter :  LD50 ( 2-METHOXYPROPYLACETAAT ; CAS-nr. : 70657-70-4 )  
   Blootstellingsweg :  Oraal  
   Species :  Rat  
   Werkingsdosis :  8500 mg/kg  
   Acute dermale toxiciteit  
   Parameter :  ATEmix  
  Blootstellingsweg :  Dermaal  
  Werkingsdosis :  niet relevant    
   Parameter :  LD50 ( 2-METHOXY-1-METHYLETHYLACETAAT ; CAS-nr. : 108-65-6 )  
   Blootstellingsweg :  Dermaal  
   Species :  Rat  
   Werkingsdosis :  > 2000 mg/kg  
   Methode :  OESO 402  
   Parameter :  LD50 ( ETHYL-3-ETHOXYPROPIONAAT ; CAS-nr. : 763-69-9 )  
   Blootstellingsweg :  Dermaal  
   Species :  Konijn  
   Werkingsdosis :  4080 mg/kg  
   Methode :  OESO 402  
   Acute inhalatieve toxiciteit  
   Parameter :  ATEmix  
  Blootstellingsweg :  Inademing (damp)  
  Werkingsdosis :  niet relevant    
   Parameter :  LC0 ( 2-METHOXY-1-METHYLETHYLACETAAT ; CAS-nr. : 108-65-6 )  
   Blootstellingsweg :  Inademing (damp)  
   Species :  Rat  
   Werkingsdosis :  > 23,5 mg/l  
   Blootstellingsduur :  6 h  
   Methode :  OESO 403  
   Parameter :  LC50 ( 2-METHOXYPROPYLACETAAT ; CAS-nr. : 70657-70-4 )  
   Blootstellingsweg :  Inhalatie  
   Species :  Rat  
   Werkingsdosis :  23,88 mg/l  
   Bijtend/irriterend effect op huid/ogen  
   Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.  
   Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid  
   Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.  

   
CMR-effecten (kankerverwekkende, erfgoedveranderende alsmede 
voortplantingsbedreigende effecten)  

   Kankerverwekkendheid  
   Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.  
   Mutageniteit in geslachtscellen  
   Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.  
   Giftigheid voor de voortplanting  
   Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.  
   STOT bij eenmalige blootstelling  
   Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.  
   STOT bij herhaalde blootstelling  
   Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.  
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   Gevaar bij inademing  
   Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.  
11.2  Informatie over andere gevaren  
   Er is geen informatie beschikbaar.  
   
RUBRIEK 12: Ecologische informatie  
   
12.1  Toxiciteit  
   Aquatoxiciteit  
   Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.  
   Acute (kortdurende) vistoxiciteit  
   Parameter :  LC50 ( 2-METHOXY-1-METHYLETHYLACETAAT ; CAS-nr. : 108-65-6 )  
   Species :  Oncorhynchus mykiss (Regenboogforel)  
   Analyseparameter :  Acute (short-term) fish toxicity  
   Werkingsdosis :  134 mg/l  
   Blootstellingsduur :  96 h  
   Methode :  OESO 203  
   Parameter :  LC50 ( ETHYL-3-ETHOXYPROPIONAAT ; CAS-nr. : 763-69-9 )  
   Species :  Dikkopelrits  
   Analyseparameter :  Acute (short-term) fish toxicity  
   Werkingsdosis :  45,3 - 90 mg/l  
   Blootstellingsduur :  96 h  
   Methode :  OESO 203  
   Chronische (langdurige) vistoxiciteit  
   Parameter :  NOEC ( 2-METHOXY-1-METHYLETHYLACETAAT ; CAS-nr. : 108-65-6 )  
   Species :  Oryzias latipes (Rijstvis)  
   Analyseparameter :  Chronic (long-term) fish toxicity  
   Werkingsdosis :  47,5 mg/l  
   Blootstellingsduur :  14 D  
   Methode :  OESO 204  
   Acute (korstondige) toxiciteit voor kreeftachtigen  
   Parameter :  EC50 ( 2-METHOXY-1-METHYLETHYLACETAAT ; CAS-nr. : 108-65-6 )  
   Species :  Daphnia magna (grote watervlo)  
   Analyseparameter :  Acute (short-term) daphnia toxicity  
   Werkingsdosis :  > 500 mg/l  
   Blootstellingsduur :  48 h  
   Parameter :  EC50 ( ETHYL-3-ETHOXYPROPIONAAT ; CAS-nr. : 763-69-9 )  
   Species :  Daphnia magna (grote watervlo)  
   Analyseparameter :  Acute (short-term) daphnia toxicity  
   Werkingsdosis :  479,7 mg/l  
   Blootstellingsduur :  48 h  
   Methode :  OESO 202  
   Chronische (langdurige) toxiciteit voor ongewervelde waterdieren  
   Parameter :  NOEC ( 2-METHOXY-1-METHYLETHYLACETAAT ; CAS-nr. : 108-65-6 )  
   Species :  Daphnia magna (grote watervlo)  
   Analyseparameter :  Chronic (long-term) daphnia toxicity  
   Werkingsdosis :  >= 100 mg/l  
   Blootstellingsduur :  21 D  
   Methode :  OESO 202  
   Acute (kortstondige) toxiciteit voor algen en cyanobacteriën  
   Parameter :  ErC50 ( 2-METHOXY-1-METHYLETHYLACETAAT ; CAS-nr. : 108-65-6 )  
   Species :  Pseudokirchneriella subcapitata  
   Werkingsdosis :  > 1000 mg/l  
   Blootstellingsduur :  96 h  
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   Methode :  OESO 201  
   Parameter :  EC50 ( ETHYL-3-ETHOXYPROPIONAAT ; CAS-nr. : 763-69-9 )  
   Species :  Pseudokirchneriella subcapitata  
   Analyseparameter :  Acute (short-term) algae toxicity  
   Werkingsdosis :  > 114,86 mg/l  
   Blootstellingsduur :  72 h  
   Methode :  OESO 201  
   Toxiciteit voor andere waterplanten/waterorganismen  
   Parameter :  EC50 ( 2-METHOXY-1-METHYLETHYLACETAAT ; CAS-nr. : 108-65-6 )  
   Species :  Selenastrum capricornutum  
   Analyseparameter :  Chronic (long-term) algae toxicity  
   Werkingsdosis :  > 1000 mg/l  
   Blootstellingsduur :  72 h  
   Methode :  OESO 201  
   Toxiciteit voor micro-organismen  
   Parameter :  EC10 ( 2-METHOXY-1-METHYLETHYLACETAAT ; CAS-nr. : 108-65-6 )  
   Species :  bacteriën toxiciteit  
   Analyseparameter :  bacteriën toxiciteit  
   Werkingsdosis :  > 1000 mg/l  
   Blootstellingsduur :  30 min  
   Methode :  OESO 209  
12.2  Persistentie en afbreekbaarheid  
   Biologische afbraak  
   Parameter :  biologische afbraak ( 2-METHOXY-1-METHYLETHYLACETAAT ; CAS-nr. : 108-65-6 )  
   Inoculun :  Biodegradation  
   Analyseparameter :  Aërobe  
   Afbraakpercentage:  83 %  
   Proefduur :  28 D  
   Beoordeling :  Makkelijk biologisch afbreekbaar (volgens OESO-criteria).  
   Methode :  OESO 301F  
   Parameter :  biologische afbraak ( 2-METHOXY-1-METHYLETHYLACETAAT ; CAS-nr. : 108-65-6 )  
   Inoculun :  Biodegradation  
   Afbraakpercentage:  100 %  
   Proefduur :  28 D  
   Beoordeling :  Makkelijk biologisch afbreekbaar (volgens OESO-criteria).  
   Methode :  OESO 301B  
   Parameter :  biologische afbraak ( ETHYL-3-ETHOXYPROPIONAAT ; CAS-nr. : 763-69-9 )  
   Inoculun :  Biodegradation  
   Afbraakpercentage:  100 %  
   Proefduur :  18 D  
   Beoordeling :  Makkelijk biologisch afbreekbaar (volgens OESO-criteria).  
   Methode :  OESO 301B  
12.3  Bioaccumulatie  
   Er is geen informatie beschikbaar.  
12.4  Mobiliteit in de bodem  
   Er is geen informatie beschikbaar.  
12.5  Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling  
   De stoffen in het mengsel voldoen niet aan de PBT/zPzB-criteria conform REACH, bijlage XIII.  
12.6  Hormoonontregelende eigenschappen  
   Er is geen informatie beschikbaar.  
12.7  Andere schadelijke effecten  
   Er is geen informatie beschikbaar.  
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RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering  
   
13.1  Afvalverwerkingsmethoden  

   
Afvalverwijdering volgens overheidsbepalingen. De toekenning van de afvalsleutelnummers/afvalmarkeringen dient 
conform AVV branche- en processpecifiek plaats te vinden. Gecontamineerde verpakkingen moeten compleet 
leeggemaakt worden en kunnen na adequate reiniging hergebruikt worden. Verpakkingen die niet gereinigd kunnen 
worden, moeten als afval weggegooid worden.  

   
RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer  
   
14.1  VN-nummer of ID-nummer  
   VN 1263  
14.2  Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN  

   Landtransport (ADR/RID)  

   VERF-VERWANTE PRODUCTEN  
 

   Transport op open zee (IMDG)  

   PAINT RELATED MATERIAL  
 

   Luchttransport (ICAO-TI / IATA-DGR)  

   PAINT RELATED MATERIAL  
 

14.3  Transportgevarenklasse(n)  

   

Landtransport (ADR/RID)  

   

Klasse(n) :  3  
Classificeringscode :  F1  
Gevaarnummer (Kemler-nr.) :  30  
Code tunnelbeperking :  D/E  
Speciale voorschriften :  LQ 5 l · E 1  
Gevarenlabel(s) :  3  

 

 

   

Transport op open zee (IMDG)  

   

Klasse(n) :  3  
EmS nummer :  F-E / S-E  
Speciale voorschriften :  LQ 5 l · E 1  
Gevarenlabel(s) :  3  

 

 

   

Luchttransport (ICAO-TI / IATA-DGR)  

   
Klasse(n) :  3  
Speciale voorschriften :  E 1  
Gevarenlabel(s) :  3  

 

 

14.4  Verpakkingsgroep  
   III  
14.5  Milieugevaren  
   Landtransport (ADR/RID) :   Nee  
   Transport op open zee (IMDG) :   Nee  
   Luchttransport (ICAO-TI / IATA-DGR) :   Nee  
14.6  Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker  
   Geen  
14.7  Zeevervoer in bulk overeenkomstig IMO-instrumenten  
   niet van toepassing  
   
RUBRIEK 15: Regelgeving  
   

15.1  Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de 
stof of het mengsel  
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   EU-voorschriften  
   Vergunningen en/of gebruiksbeperkingen  
   Gebruiksbeperkingen  
   Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH), Tillegg XVII (beperkingen)  
   Gebruiksbeperking overeenkomstig REACH bijlage XVII, nr. :   3, 30, 40, 75  
   Overige EU-voorschriften  

   Gebruiksbeperking conform Verordening (EU) 2019/1148 inzake het op de markt brengen en het 
gebruik van precursoren voor explosieven  

   Geen  
   Labelling van de inhoudsstoffen conform verordening EG nr. 648/2004  
   Geen  
   Nationale voorschriften  
   Aanwijzingen voor werkgelegenheidsrestricties  

   Werkrestricties conform de Zwangerschapsrichtlijn (92/85/EEG) voor aanstaande of zogende moeders in acht nemen. 
Werkrestricties volgens de wet betreffende de bescherming van jongeren op het werk (94/33/EG) in acht nemen.  

15.2  Chemischeveiligheidsbeoordeling  
   Voor deze stof / dit mengsel heeft geen chemische veiligheidsbeoordeling plaatsgevonden.  
   
RUBRIEK 16: Overige informatie  
   
16.1  Indicatie van wijzigingen  
   Geen  
16.2  Afkortingen en acroniemen  

   

ADR = Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route  
ATE = Acute Toxicity Estimates  
DMEL = Derived Minimal Effect Levels  
DNEL = Derived No Effect Level  
ECx = effective concentration  
H (8.1) = risico van huidabsorptie  
IATA = International Air Transport Association  
ICAO = International Civil Aviation Organization (= Internationale Burgerluchtvaartorganisatie)  
IMDG = International Maritime Code for Dangerous Goods  
LCx/LDx/LLx = Lethal Concentration/Dose/Loading for x % of a population of test organisms  
MARPOL = International Convention for the Prevention of Marine Pollution from Ships  
NOAEC/NOAEL = No Observed Adverse Effect Concentration/Level (= maximale dosis waarbij geen schadelijke effecten 
optreden)  
NOEC/NOEL = No Observed Effect Concentration/Level (= maximale dosis waarbij geen effecten optreden)  
OECD/OESO = Organisation for Economic Co-operation and Development (= Organisatie voor Economische 
Samenwerking en Ontwikkeling)  
PBT = Persistent, bioaccumulative and toxic  
PNEC = Predicted No Effect Concentration  
RID = Règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses  
SVHC = Substances of Very high Concern (= zeer zorgwekkende stof)  
STEL = Short-Time-Exposure Limit  
TGG = Tijdgewogen gemiddelde  
TWA = Time Weighted Average  
VOC = VOS = Vluchtige organische stoffen  
vPvB = very persistent and very bioaccumulative  

16.3  Belangrijke literatuuropgaven en gegevensbronnen  
   Geen  

16.4  Indeling van mengsels en toegepaste beoordelingsmethode conform verordening 

(EG) Nr. 1272/2008 [CLP]  

   De classificatie voor gezondheidsgevaren, fysisch-chemische gevaren en milieugevaren is afgeleid van een combinatie 
van berekeningsmethoden en, indien beschikbaar, testgegevens.  

16.5  Woordelijke inhoud van de H- en EUH-zinnen (Nummer en volledige tekst)  
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H226  Ontvlambare vloeistof en damp.  
H335  Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.  
H336  Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.  
H360D  Kan het ongeboren kind schaden.  
EUH066  Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.  

 

16.6  Opleidingsinformatie  
   Geen  
16.7  Aanvullende informatie  
   Geen  

 
Wij verklaren naar ons beste geweten dat de in dit veiligheidsinformatieblad opgenomen gegevens overeenkomen met onze 
kennisstand ten tijde van de druk. De informatie moeten aanwijzingen voor de veilige omgang met het in dit veiligheidsblad 
genoemde product bij opslag, verwerking, transport en afvalverwerking bevatten. De gegevens zijn niet overdraagbaar op 
andere producten. Voor zover het product met ander materiaal vermengd of verwerkt wordt zijn de gegevens van dit 
veiligheidsblad niet zonder meer op het op die manier geproduceerde nieuwe materiaal overdraagbaar.  

 
 


